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Accessoires

Les bulldozers Develon sont équipés de canalisations pour 
faciliter l’intégration d’un accessoire de dent de dérochage 
à 3 porte-dents parallèle en option. L’accessoire de dent 
de dérochage est équipé d’une tringlerie parallèle qui aide 
à conserver un angle constant par rapport au sol, quelle que 
soit la hauteur. Cet accessoire aide à briser rapidement les 
matériaux durs et robustes avant le nivelage.

Accessoire de 
dent de dérochage 
à 3 porte-dents 
parallèle

Accessoire 
de barre 
d’attelage

Options à deux 
lames

Les accessoires des bulldozers augmentent 
la polyvalence et sont conçus en fonction des 
spécifications des machines Develon pour une 
fiabilité et des performances supérieures.

Levage Inclinaison Orientation

Inclinaison de lame

Fixez une barre d’attelage à votre bulldozer pour remorquer 
facilement un autre équipement dans le chantier.

Choisissez une lame standard (XL) ou une configuration 
à faible pression au sol (LGP). Consultez les fiches 
techniques des modèles pour obtenir les détails 
de capacité de lame.
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DD100
Caractéristiques techniques

Moteur
Marque DEVELON

Modèle G2 DM03-LED00

Nombre de cylindres 4

Puissance nominale, brute (ch 
par SAE J1995)

122,0 ch (91,0 kW)  
à 2 200 tr/min

Puissance nominale, nette (ch par 
SAE J1349)

115,3 ch (86,0 kW)  
à 2 200 tr/min

Couple max., net (SAE J1995) 530,0 Nm à 1 400 tr/min

Cylindrée 3 409 cm3

Alésage et course 98 x 113 mm

Démarreur 24 V, 6,7 ch (5,0 kW)

Batterie 24 V, 12 V × 2 100 Ah

Alternateur 24 V, 100 A

Filtre à air Élément double

Circuit hydraulique

Type de pompe principale : 
pompe à pistons axiaux à débit 
variable

45 cm3/tr

Débit max. 103,5 l/min

Pression de coupure de la pompe 265 bar

Pompe du ventilateur 27,375 cm3/tr

Débit max. 62,9 l/min

Pression de clapet de décharge 205 bar

Force de traction maxi (effort 
à l’attelage)

157 kN (16,0 tf)

Niveau sonore
Niveau de puissance acoustique 
maximum garanti 

106 dB (A) (2 000/14/CE)

Niveau de puissance acoustique 
mesuré

105 dB (A) (2 000/14/CE)

Niveau sonore pour l’opérateur 76 dB (A) (ISO 6396)

Système de translation
Piston axial de la pompe HST 2 x 67,6 cm3/tr

Débit max. 2 × 149 l/min

Plateau came, piston axial de moteur 
HST

2 x 107 cm3/tr

Débit max. 2 × 288 l/min

Type de réducteur
Engrenage planétaire 

à 2 phases

Rapport de transmission de réducteur 46,12

Couple max. en sortie
62,7 / 34,7 kN.m 

(6 398 / 3 543 kgf/m)

Vitesse de translation 9 km/h

Force de traction max. 16 tonnes
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Moteur
Émissions conformes à la Stage V 

Filtre à particules diesel (DPF) 

Catalyseur d’oxydation diesel (DOC) 

Réduction catalytique sélective (SCR) 

Circuit hydraulique
Pompe principale à pistons axiaux 
à cylindrée variable



Circuit hydraulique entièrement 
électrique



Transmission hydraulique 

Circuit électrique
Alternateur — 24 V, 100 A 

Éclairage à LED supplémentaire 

Gyrophare 

Horamètre 

Orifice de service d’ordinateur 

Système d’autodiagnostic 

Châssis inférieur
Barbotin segmenté 

Galets simples et doubles 

Cadre rigide 

Protection GP 

Protection complète de chenille l

Plaque de guidage de la roue de 
tension réglable/amovible



Chenilles dentées 

Chenille lubrifiée et étanche (SALT) 

Patins, crampon en acier 

Cabine
En acier, quatre saisons et 
insonorisée



ROPS/TOPS (ISO 12117-2:2008) 

Vitres avant et latérale pourvues 
d’essuie-glace/lave-glace



Caméra de recul 

Écran Smart Touch de 8" 

Dégivreur de vitre arrière intégré 

Verre de sécurité teinté 

Portes verrouillables 

Siège
– Suspension pneumatique
– Ceinture de sécurité de 51 mm
– Hauteur et inclinaison réglables



Accoudoirs réglables 

Climatisation avec chauffage 

Rétroviseurs 

Stéréo AM/FM et Bluetooth® 

Haut-parleurs (2) 

Prise dʼalimentation, 12 V 

Éclairage intérieur 

Rangement pour les manuels 
de l’opérateur



Commandes
Secouage de la lame 

Flottement de la lame 

Unité de contrôle du nivellement 2D 

Mode Eco 

Levier de commande de la lame 

Commande d’accélérateur 

Commutateurs, sur la console
– Contacteur de démarrage (clé)
– Panneau de contrôle de 
climatisation/chauffage
– Contacteur de déport de flèche
– Gyrophare (si présent)
– Prise électrique 12 V et chargeur USB



Boutons du clavier
– Alarme de translation/déport
– Éclairage
– Feux de travail
– Essuie-glace et lave-glace
– Ralenti automatique



Contacteur d’arrêt d’urgence 

Écran d’affichage 
et avertissements
Alarme sonore
– Pression d’huile moteur
– Température du réfrigérant



Écran d’affichage tactile
– Horloge numérique
– Bouton de sélection du menu
– Bouton de retour
– Jauge de niveau de carburant
– Température du réfrigérant 
moteur
– Température de l’huile hydraulique
– Mode
– Compte-tours
– �Sélecteur du mode de 

fonctionnement/réglage de débit



Témoins lumineux
– Témoin de limitation du filtre à air
– Témoin d’avertissement de 
vérification du moteur
– Avertissement lié au carburant
– Témoin de ralenti automatique
– �Témoin de pression d’huile moteur 

avec alarme sonore
– Témoin de préchauffage 
(assistance au démarrage à froid)



Alarme de déplacement 

Autres
Lubrification centralisée 

Dent de dérochage parallèle l

Levage de la cabine 

Ventilateur à rotation inversée 

Bord d'attaque réversible 

Protection pour les activités 
forestières

l

Lame de remblayage 

Attelage l

Manuels
- de l’opérateur
– Manuel de sécurité AEM



My Develon (télématique) 

Équipements de série et en option

 Standard l En option

Pack de base standard
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DimensionsDimensions
Classification Unité Dimensions XL LGP

Hauteur

H1 mm Hauteur de la machine depuis l’embout du crampon (cabine) 2 900

H2 mm Hauteur de la lame 1 085

H3 mm Hauteur de levage de lame 840,5

H4 mm Profondeur de forage 466

H5 mm Hauteur maximale d’inclinaison (lame) 383,5 455,5

H7 mm Garde au sol (sans crampon) 200

H8 mm Hauteur de dent de dérochage 883

H9 mm Profondeur de forage de dent de dérochage 284

H10 mm Garde au sol maximale sous l’embout — Dent de dérochage 544

H11 mm Hauteur de crampon 50

Longueur

L1 mm Longueur hors tout avec lame et dent de dérochage 5 600

L1’ mm Longueur hors tout avec lame uniquement 4 739

L4 mm Longueur chenilles 3 220

Largeur

W1 mm Largeur de la lame 2 770 3 280

W2 mm Largeur hors tout à l’angle max. 2 625 2 950

W3 mm Largeur de la lame à l’angle max. 2 410 2 863

W4 mm Largeur de la machine — sans lame 2 400 2 590

W5 mm Largeur de chenille 1 890

W6 mm Largeur de patin 510 700

W8 mm Largeur hors tout de dent de dérochage 1 580

W9 mm Largeur de dérochage 1 486

W10 mm Distance entre porte-dents (dent de dérochage) 743

Orientation

A1 deg Angle de la lame maximal 25

A2 deg Angle d’inclinaison maximal 8

A3 deg Angle de bord d’attaque de lame (réglable) 54~59

Accessoires arrière
Élément Unité Figure Remarques

Corps sans avant kg 9 180 avec patin

Patin kg 2 140 / 1 800 LGP / XL

Ens. châssis C kg 700 avec capot

– Châssis C kg 431 avec bague

– Vérin de levage (2ea) kg 73 avec bague

– Vérin d’orientation (2ea) kg 63 avec bague

- Vérin d’inclinaison (1ea) kg 32 avec bague

Ens. lame XL kg 766

Ens. lame LGP kg 887

Ens. dent de dérochage kg 733

Zone de contact au sol
DD100 avec dent 
de dérochage

Zone de contact au 
sol (cm2)

Pression au sol (kg/
cm2)

XL 26 523 0,39

LGP 36 405 0,32
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H2
H3

W2
W3

A1

W5

W4

W1

W6
W10

W9

W8

H7

A2

H5

A3 H11

L1’

L4

L1

H9

H10

H8

H1

Accessoires avant Largeur (mm) Capacité (m3) Poids (kg)

Unité de mesure de l’inertie (XL) de la lame 2 710 2,22 765

Unité de mesure de l’inertie (LGP) de la lame 3 220 2,58 885

Accessoires arrière Largeur (mm) Poids (kg) Type

Dent de dérochage 1 710 725 Parallélogramme

Barre d’attelage
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DD130
Caractéristiques techniques

Moteur
Système du moteur PERKINS

Modèle 1204J

Nombre de cylindres 4

Puissance nominale, brute  
(ch par SAE J1995)

117,0 kW à 2 200 tr/
min

Puissance nominale, nette  
(ch par SAE J1995)

156,9 ch à 2 200 tr/
min

Couple maxi 710 Nm à 1 400 tr/min

Turbocompresseur double à géométrie 
variable (2 étages)

Cylindrée 4 400 cm3

Alésage et course 105 × 127 mm

Démarreur 24 V, 10,5 ch (7,8 kW)

Tension du système de batterie 24 V, 12 V × 2, 100 Ah

Tension de l’alternateur 24 V, 100 A

Filtre à air Double élément

Circuit hydraulique

Pompe principale 
Type : pompe à pistons axiaux à débit 
variable

60 cm3/tr

Débit max. 132 l/min 

Pression de coupure de la pompe 265 bar

Pompe du ventilateur 30,34 cm3/tr

Débit max. 66,75 l/min 

Pression de clapet de décharge 205 bar

Force de traction maxi (effort à l’attelage) 215,7 kN (22,0 tf)

Niveau sonore
Niveau de puissance acoustique 
maximum garanti 

106 dB (A) (2 000/14/CE)

Niveau de puissance acoustique 
mesuré

105 dB (A) (2 000/14/CE)

Niveau sonore pour l’opérateur 76 dB (A) (ISO 6396)

Système de translation
Piston axial de la pompe HST 2 × 71 cm3/tr 

Débit max. 2 × 156,2 l/min

Plateau came, piston axial de moteur 
HST 

2 × 160 cm3/tr 

Débit max. 2 × 312 l/min

Type de réducteur
Engrenage planétaire 

à 2 phases

Rapport de transmission 
de réducteur 

50,6

Couple max. en sortie 
62,7 / 34,7 kN.m (6 398 / 

3 543 kgf.m)

Vitesse de translation 9 km/h 

Force de traction max. 22 tonnes
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Moteur
Émissions conformes à la Stage V 

Filtre à particules diesel (DPF) 

Catalyseur d’oxydation diesel (DOC) 

Réduction catalytique sélective (SCR) 

Circuit hydraulique
Pompe principale à pistons axiaux à 
cylindrée variable



Circuit hydraulique entièrement 
électrique



Transmission hydraulique 

Circuit électrique
Alternateur — 24 V, 100 A 

Éclairage à LED supplémentaire 

Gyrophare 

Horamètre 

Orifice de service d’ordinateur 

Système d’autodiagnostic 

Châssis inférieur
Barbotin segmenté 

Galets simples et doubles 

Cadre oscillant 

Protection GP 

Protection complète de chenille l

Plaque de guidage de la roue de 
tension réglable/amovible



Chenilles dentées 

Chenille lubrifiée et étanche (SALT) 

Patins, crampon en acier 

Cabine
En acier, quatre saisons et insonorisée 

ROPS/TOPS (ISO 12117-2:2008) 

Vitres avant et latérale pourvues 
d’essuie-glace/lave-glace



Caméra de recul 

Écran Smart Touch de 8" 

Dégivreur de vitre arrière intégré 

Verre de sécurité teinté 

Portes verrouillables 

Siège
– Suspension pneumatique
– Ceinture de sécurité de 51 mm
– Hauteur et inclinaison réglables



Accoudoirs réglables 

Climatisation avec chauffage 

Rétroviseurs 

Stéréo AM/FM et Bluetooth® 

Haut-parleurs (2) 

Prise dʼalimentation, 12 V 

Éclairage intérieur 

Rangement pour les manuels de 
l’opérateur



Commandes
Secouage de la lame 

Flottement de la lame 

Unité de contrôle du nivellement 2D 

Mode Eco 

Levier de commande de la lame 

Commande d’accélérateur 

Commutateurs, sur la console
– Contacteur de démarrage (clé)
– �Panneau de contrôle de 

climatisation/chauffage
– Contacteur de déport de flèche
– Gyrophare (si présent)
– Prise électrique 12 V et chargeur USB



Boutons du clavier
– Alarme de translation/déport
– Éclairage
– Feux de travail
– Essuie-glace et lave-glace
– Ralenti automatique 



Contacteur d’arrêt d’urgence 

Écran d’affichage 
et avertissements
Alarme sonore
– Pression d’huile moteur
– Température du réfrigérant



Écran d’affichage tactile
– Horloge numérique
– Bouton de sélection du menu
– Bouton de retour
– Jauge de niveau de carburant
– �Température du réfrigérant 

moteur
– Température de l’huile hydraulique
– Mode
– Compte-tours
– �Sélecteur du mode de 

fonctionnement/réglage de débit



Témoins lumineux
– Témoin de limitation du filtre à air
– �Témoin d’avertissement de 

vérification du moteur
– Avertissement lié au carburant
– Témoin de ralenti automatique
– �Témoin de pression d’huile moteur 

avec alarme sonore
– �Témoin de préchauffage 

(assistance au démarrage à froid)



Alarme de déplacement 

Autres
Lubrification centralisée 

Dent de dérochage parallèle l

Levage de la cabine 

Ventilateur à rotation inversée 

Bord d'attaque réversible 

Protection pour les activités 
forestières

l

Lame de remblayage 

Attelage l

Manuels
– de l’opérateur
– Manuel de sécurité AEM



My Develon (télématique) 

Équipements de série et en option
Pack de base standard

 Standard l En option
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Dimensions
Classification Unité Dimensions XL LGPI LGP2

Hauteur

H1 mm Hauteur de la machine depuis l’embout du crampon (cabine) 3 130

H1’ mm Hauteur de la machine depuis l’extrémité du crampon (avec protection) 3 180

H2 mm Hauteur de la lame 1 115

H3 mm Hauteur de levage de lame 1 110

H4 mm Profondeur de forage 405

H5 mm Hauteur maximale d’inclinaison (lame) 435  510 470

H7 mm Garde au sol (sans crampon) 355  355  355 

H8 mm Hauteur de dent de dérochage 1 110

H9 mm Profondeur de forage de dent de dérochage 280

H10 mm Garde au sol maximale sous l’embout — dent de dérochage 585

H11 mm Hauteur de crampon 57

Longueur

L1 mm Longueur hors tout avec lame et dent de dérochage 6 030

L1’ mm Longueur hors tout avec lame uniquement  5 035

L4 mm Longueur de chenille  3 690

Largeur

W1 mm Largeur hors tout (largeur de lame)  3 105  3 655  3 345

W2 mm Largeur hors tout à l’angle max.  2 870 3 370  3 090

W3 mm Largeur de la lame à l’angle max.  2 870  3 370  3 090

W4 mm Largeur de la machine — sans lame  2 330  2 760  2 710

W5 mm Largeur de chenille  1 770 2 000

W6 mm Largeur de patin 560 760  710

W8 mm Largeur hors tout de dent de dérochage  1 860

W9 mm Largeur de dérochage  1 740

W10 mm Distance entre porte-dents (dent de dérochage)  870

Orientation

A1 deg Angle de la lame maximal  25

A2 deg Angle d’inclinaison maximal  8

A3 deg Angle de bord d’attaque de lame (réglable)  52~58

Accessoires arrière
Élément Unité Figure Remarques

Corps sans avant kg 12 280 avec patin

Patin kg
2 970 / 2 850 / 

2 500
LGP1 / 

LGP2 / XL

Ens. châssis C kg 956 avec capot

– Châssis C kg 700 avec bague

– Vérin de levage (2ea) kg 92 avec bague

– Vérin d’orientation (2ea) kg 89 avec bague

– Vérin d’inclinaison (1ea) kg 54 avec bague

Ens. lame XL kg 933

Ens. lame LGP1 kg 1 072

Ens. lame LGP2 kg 992

Ens. dent de dérochage kg 865

Zone de contact au sol
DD130 avec dent de 
dérochage

Zone de contact 
au sol (cm2)

Pression au sol 
(kg/cm2)

XL 33 818 0,42

LGP (patins de 710 mm) 42 875 0,35

LGP (patins de 760 mm) 45 895 0,33
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Classification Unité Dimensions XL LGPI LGP2

Hauteur

H1 mm Hauteur de la machine depuis l’embout du crampon (cabine) 3 130

H1’ mm Hauteur de la machine depuis l’extrémité du crampon (avec protection) 3 180

H2 mm Hauteur de la lame 1 115

H3 mm Hauteur de levage de lame 1 110

H4 mm Profondeur de forage 405

H5 mm Hauteur maximale d’inclinaison (lame) 435  510 470

H7 mm Garde au sol (sans crampon) 355  355  355 

H8 mm Hauteur de dent de dérochage 1 110

H9 mm Profondeur de forage de dent de dérochage 280

H10 mm Garde au sol maximale sous l’embout — dent de dérochage 585

H11 mm Hauteur de crampon 57

Longueur

L1 mm Longueur hors tout avec lame et dent de dérochage 6 030

L1’ mm Longueur hors tout avec lame uniquement  5 035

L4 mm Longueur de chenille  3 690

Largeur

W1 mm Largeur hors tout (largeur de lame)  3 105  3 655  3 345

W2 mm Largeur hors tout à l’angle max.  2 870 3 370  3 090

W3 mm Largeur de la lame à l’angle max.  2 870  3 370  3 090

W4 mm Largeur de la machine — sans lame  2 330  2 760  2 710

W5 mm Largeur de chenille  1 770 2 000

W6 mm Largeur de patin 560 760  710

W8 mm Largeur hors tout de dent de dérochage  1 860

W9 mm Largeur de dérochage  1 740

W10 mm Distance entre porte-dents (dent de dérochage)  870

Orientation

A1 deg Angle de la lame maximal  25

A2 deg Angle d’inclinaison maximal  8

A3 deg Angle de bord d’attaque de lame (réglable)  52~58

Accessoires avant Largeur (mm) Capacité (m3) Poids (kg)

Unité de mesure de l’inertie (XL) de la lame 3 103 3,54 929

Lame LGP1 3 653  4,18 1 071

Lame LGP2 (EU) 3 343 3,75 992

Accessoires arrière Largeur (mm) Poids (kg) Type

Dent de dérochage 1 964 866 Parallélogramme

Barre d’attelage

H5

H3
H2

H4

W2 W3

A1

W1

W5

H7

W6

W4

W10
W9

W8

A2

A3 H11
L4

L1’

L1

H9

H10

H8

H1 (H1’)
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Garantie 
Develon
La clé de la protection de votre 
équipement et de votre tranquillité 
d’esprit

Plans de garantie personnalisés
Choisissez parmi différents plans de protection abordables, 
conçus exclusivement pour les clients Develon par le 
truchement de nos concessionnaires agréés. Ces plans font 
du coût de votre machine un investissement stratégique, 
et non pas juste une dépense.

Protection Premium de Develon 
Choisissez Develon Premium pour une sécurité, une fiabilité 
et une valeur globale inégalées. Ce plan de niveau supérieur 
protège votre équipement contre les coûts imprévus 
et réduit les immobilisations, ce qui vous permet de vous 
concentrer sur l’essentiel : faire le travail.

Agissez dès maintenant !
Contactez dès aujourd’hui un concessionnaire agréé 
Develon pour savoir comment protéger votre équipement, 
votre investissement. Grâce à un processus simple et 
des avantages durables, Develon contribue à ce que votre 
équipement de construction lourde reste au mieux de 
sa forme.

Choisissez la garantie Develon 
Premium : Ne prenez pas de risque 
et sécurisez votre investissement.

Avec Develon, protégez votre 
équipement de construction lourde. 
Nos garanties complètes et nos plans 
de protection de premier ordre vous 
rassureront en sécurisant à l’avenir 
votre investissement.

L’offre peut varier selon le modèle. 31
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